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NAS / SAN クラウド ゲートウェイ統合
ユニファイド ストレージ

2.5 ” /3.5” HDD搭載
1U/2U 4/8ベイモデル

CDS-GSe Pro1004
CDS-GSe Pro1008

2.5 ” / 3.5” HDD搭載
2U 8/12/16ベイモデル

CDS-GSe Pro3008
CDS-GSe Pro3012
CDS-GSe Pro3016

■CDS-GSe Pro1000シリーズ
・コストパフォーマンスの良いNASストレージ

・1U4ベイ、2U8ベイのスモールサイズ・ラックマウントNAS

ストレージ

・ファイル共有、クラウドゲートウェイ等のNAS機能

・RAIDによるデータ保護機能

・ROBO/SMB等でストレージ設置スペースが限定されるお客様

※ROBO・・・Remote office、Branch office

■CDS-GSe Pro3000シリーズ
・NAS及びSAN/クラウドゲートウェイを1システムに統合

・ローカルストレージとしての高いパフォーマンス性能

・オンラインJBOD接続により最大3.4PBのデータサイズをサポート

・ケーブルレス・モジュラー設計

・容易で高いメンテナンス性能を実現
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■ CDS-GSe  Pro1000/3000 シリーズ 基本仕様

シリーズ名 CDS-GSe Pro 1004/1008 CDS-GSe Pro 3008/3012/3016

モデル名
4ベイ CDS-GSe Pro1004
8ベイ CDS-GSe Pro1008

8ベイ CDS-GSe Pro3008
12ベイ CDS-Gse Pro3012
16ベイ CDS-Gse Pro3016

コントローラ構成 シングルコントローラ シングルコントローラ

ＣＰＵ Ｉｎｔｅｌ avoton 4core-2.4GHz Ｉｎｔｅｌ Pentium 4core-1.6GHz

メモリ 8GB(Default）/16GB（Max) 8GB(Default）/64GB（Max)

ドライブ
インターフェース

SATA HDD/SATA SSD SATA HDD/SATA SSD

サポートドライブ

2.5“ SATA SSD  
120GB/240GB/480GB/960GB/1.92TB

3.5“ 7200rpm SATA HDD 
2TB/4TB/6TB/8TB/10TB/
12TB/14TB/16TB

2.5“ SATA SSD  
120GB/240GB/480GB/960GB/1.92TB

3.5“ 7200rpm SATA HDD 
2TB/4TB/6TB/8TB/10TB/
12TB/14TB/16TB

オンボードホストボード 4x 1Gb/iSCSI ports（RJ－45） 4x 1Gb/iSCSI ports（RJ－45）

オプションホストボード

4x 10Gｂ/iSCSI (SFP+)
2x 10Gb/iSCSI poｒｔｓ（RJ－45）
2x 16GB/s FC ports
4x 8Gb/s FC ports

4x 10Gｂ/iSCSI (SFP+)
2x 10Gb/iSCSI poｒｔｓ（RJ－45）
2x 16GB/s FC ports
4x 8Gb/s FC ports

電源ユニット 250W  100V～240Ｖ 250W  100V～240Ｖ

寸法

CDS-GSe Pro1004  
447mm(W)×43.5mm(H)×450mm(D)

CDS-GSe Pro1008  
447mm(W)×88mm(H)×400mm(D)

CDS-GSe Pro3008  
447mm(W)×88mm(H)×450mm(D)

CDS-GSe Pro3012  
447mm(W)×88mm(H)×500mm(D)

CDS-GSe Pro3016  
447mm(W)×130mm(H)×500mm(D)

重量
CDS-GSe Pro1004 約7.4kg (HDDなし)
CDS-GSe Pro1008 約11.1kg (HDDなし)

CDS-GSe Pro3008 約11.1kg (HDDなし)
CDS-GSe Pro3012 約12.1kg (HDDなし)
CDS-GSe Pro3016 約14.8kg (HDDなし)

■ CDS-GSe  Proシリーズ ファイルサーバ・データバックアップに最適
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